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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - INSTALACJE WODKAN

Temat: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN tAZIENKI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ ORAZ WYMIANA
DRZWI| ZEWNETRZNYCH

UL. KOSCIUSZKI 17, 88-200 RADZIEJOW, DZ. NR 1245

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczny i projekty branzowe

PR

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/.

. Polskie normy i swiadectwa.
2. DANE OGOLNE.

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan dla
projektowanego dostosowania pomieszczen tazienki dla oséb niepetnosprawnych w
budynku przy ul. Kosciuszki 17 w Radziejowie.

Zasilanie projektowanych instalacji w wode z istniejgcej w pomieszczeniu instalaciji.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanych urzgdzen projektuje sie do
istniejgcej w pomieszczeniu kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym elektrycznym
podumywalkowym.

2.2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany obejmuije:
Projekt instalacji wody zimnej i cieptej
Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN .

3.1. INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN

Nieczynne w pomieszczeniach odcinki instalacji wod-kan zlikwidowac.

Istniejgce urzadzenia sanitarne zdemontowac.

Montowac¢ nowe urzgdzenia sanitarne wraz z armaturag.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych urzgdzen z istniejgcej w przedmiotowych
pomieszczeniach instalacji wodociggowe;j.

POM. 1.01 parter

Roboty demontazowe:
Istniejgce urzadzenia sanitarne wraz z armaturg zdemontowac.
Do demontazu:



- miski ustepowe dolnoptuk - 1 kpl.

- umywalki — 1 kpl.

- baterie umywalkowa nascienna — 1 kpl.

- podgrzewacz elektryczny nadumywalkowy — 1 kpl
- pisuar nascienny — 1 kpl.

Roboty montazowe:

Montaz urzgdzeh sanitarnych wraz z armatura:

- miski ustepowe dolnoptuk dla oséb niepetnosprawnych — kpl 1
- umywalka dla oséb niepetnosprawnych — kpl 1

- bateria umywalkowa dla os6b niepetnosprawnych — kpl 1

- podgrzewacz podumywalkowy elektryczny — kpl 1

Instalacje podtaczy¢ do istniejgcego pionu sanitarnego oraz istniejgcej instalacji
wodociggowej w pomieszczeniu.

LAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych z jednym otworem bez przelewu 650x 550.
Montowaé na wysokosci 85 cm od poziomu posadzki.

Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych np. z wylewka statg z uchwytem
medycznym.

Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy: pojemnosciowy, 220V, 1,5 kW, 10dm3 -
typu SG 10 Mars 1,5 kW / 230V

Syfon umywalkowy - syfon tworzywo sztuczne, montaz podtynkowy, zakres regulacji wg
PN-EN 274, ptyta maskujgca z tworzywa sztucznego, tuk odptywowy z mosigdzu

Urzadzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych.

Urzadzenie kompaktowe 6 | stojgce dla niepetnosprawnych, sktadajgce sie z miski
kompaktowej lejowej 46 cm z odptywem poziomym oraz sptuczki ceramicznej 6 | z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 |. Minimalna wysokos¢é
montazu wynosi 45 cm (zalecane 50 cm)

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego, petny profil, z przestawnym zamocowaniem,
specjalnie wzmocniona.

Uchwyty wsporcze

wcC

Porecz $cienna katowa 90° prawa wym. 700 mm, montowa¢ na wysokosci 85 cm od
poziomu posadzki.

Porecz scienna tukowa uchylna 700 mm, montowac na wysokosci 85 cm od poziomu
posadzki.

Umywalka

Porecz umywalkowa prawa i lewa, dtug. 600 mm, montowa¢ na wysokosci 85 cm od
poziomu posadzki. Rozstaw poreczy - 80 cm.

Przewody wodociggowe:

Instalacja wody zimnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN16 SDR 7,25



systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie

Instalacja wody cieptej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN 25 stabi z
polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodow podtynkowo w bruzdach sciennych na wysokosci 30 cm nad
posadzka, do przyboréw sanitarnych w instalacji trojnikowe;j.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktow
czerpalnych. Rury mocowac do Scian za pomocg obejm stalowych z gumowymi
podktadkami lub z tworzyw sztucznych. Mocowania rozmieszczac¢ w zalecanych
odlegtosciach

W punktach podtgczen zastosowaé zawory odcinajgce.

Podgrzewacz pojemnosciowy podumywalkowy 10dm3 elektryczny.

Przewody kanalizacyjne:
Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PP AS o $rednicy 50, 75, 110, 0
podwyzszonej odpornosci termicznej o tgczeniach kielichowych .

Urzadzenia sanitarne podtgczy¢ do istniejgcego pionu k1 i przewoddw odptywowych.
3.2. WENTYLACJA

W pomieszczeniu tazienki na wlocie do kanatu wentylacyjnego projektuje sie wentylator
$cienny tazienkowy 100 m3/h sprzezony z wtgcznikiem Swiatta.
Lokalizacja wg czes$ci rysunkowe;j.

3.3. PROBY, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem robot
posadzkarskich i wykonaniem izolacji termicznej.

Przewody wody zimnej i cieptej po zakonczeniu montazu poddac prébie ciSnieniowej na
cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje wodociggowag uktadang w bruzdach Sciennych nalezy poddac prébie ciSnieniowej
przed jej zamurowaniem.

Instalacje wodociggowg poddaé ptukaniu.

Przepusty scienne i stropowe:

tuleje rurowe z rur stalowych ocynkowanych, wytozone materiatem dzwiekoizolacyjnym z
niepalnego widkna mineralnego albo piankg poliuretanowg, uszczelnienie kitem
trwaleplastycznym. W tulei nie moze sie znajdowac zadne potgczenie na przewodzie.
3.4. 1ZOLACJE TERMICZNE

Przewody wodociggowe izolowac przy zastosowaniu otulin cieptochronnych
polietylenowych gr. 6 mm przy prowadzeniu podtynkowym.

4. CZESC KONCOWA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z



o ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w
przedmiotowym zakresie.

Niniejszym opracowaniem

Instrukcjg wykonania instalacji z rur polipropylenowych i polipropylenowych.
Instrukcjami producentow i dostawcow urzadzen.

W czasie robot montazowych przestrzegac przepisow BHP i p.pozarowych.

Projektowane roboty nie wymagaja opracowania planu BIOZ.

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr
1245 przy ul. Kosciuszki 17 w Radziejowie

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatlywania na srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Mospinek
ABU-1X-8386-5/74/89 Wk
KUP/IS/0175/04



Istniej

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:50

Do demontazu:

- miska ustepowa dolnoptuk - 1 kpl.
- umywalka - 1 kpl.
- bateria umywalkowa nascienna - 1 kpl.
- podgrzewacz elektryczny nadumywalkowy - 1 kpl
- pisuar nascienny - 1 kpl.

Istniejgce urzadzenia sanitarne zdemontowac.

Nieczynne w pomieszczeniach odcinki instalacji wod-kan
zlikwidowac.

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
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wentylator Scienny fazienkowy WM
100 m3/h sprzezony z
wigcznikiem—Swiatta.
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Istniej

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
1:50
UWAGA
Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych urzgdzen z istniejgcej w
pomieszczeniu instalacji wodociggowej.
Instalacje podigczy¢ do istniejgcego pionu sanitarnego oraz istniejgcej instalacji

wodociggowej w pomieszczeniu.

Roboty montazowe:

Montaz urzadzen sanitarnych wraz z armatura:

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych z jednym otworem bez przelewu 650x 550.
Montowaé na wysokosci 85 cm od poziomu posadzki.

Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych np. z wylewka statg z
uchwytem medycznym.

Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy : pojemnosciowy, 220V, 1,5 kW,
10dm3 - typu SG 10 Mars 1,5 kW / 230V

Syfon umywalkowy - syfon tworzywo sztuczne, montaz podtynkowy, zakres
regulacji wg PN-EN 274, ptyta maskujgca z tworzywa sztucznego, tuk odptywowy z
mosigdzu

Urzadzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych.

Urzadzenie kompaktowe 6 | stojgce dla niepetnosprawnych, sktadajgce sie z miski
kompaktowej lejowej 46 cm z odptywem poziomym oraz sptuczki ceramicznej 6 1 z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 I. Minimalna wysokos¢
montazu wynosi 45 cm (zalecane 50 cm)

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego, petny profil, z przestawnym
zamocowaniem, specjalnie wzmocniona.

Uchwyty wsporcze

wcC

Porecz $cienna kgtowa 90° prawa wym. 700 mm, montowa¢ na wysokosci 85 cm od
poziomu posadzki.

Porecz $cienna tukowa uchylna 700 mm, montowa¢ na wysokosci 85 cm od poziomu
posadzki.

Umywalka

Porecz umywalkowa prawa i lewa, dtug. 600 mm, montowac¢ na wysokosci 85 cm od
poziomu posadzki. Rozstaw poreczy - 80 cm.

Przewody wodociggowe:

Instalacja wody zimnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN16
SDR 7,25 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez
zgrzewanie

Przewody kanalizacyjne:

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PP AS o $rednicy 50, 75,
110, o podwyzszonej odpornosci termicznej o tgczeniach kielichowych .
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