Przedmiar robot

Rodzaj robot (branza): Roboty drogowe
Inwestycja PRZEBUDOWA DROGI
DROGA POWIATOWA NR 2828C MORZYCE - GLUSZYNod km 0+018 do km0+352 di. 0,334 km
wyrownanie istniejgcej nawierzchni. wykonanie w-wy $cieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty
odwadniajgce
Adres:
BRYLEWO gmina BYTON
Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
KOSCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJOW
Wykonawea: WYLONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
Sporzadzit: Roman Skrzypinski
Sprawdzit:
Data opracowania: wrzesien 2020 r
Inwestor Sporzadzit
p.o. DYRFKTORA

Zarzgdu L

8 wiatowych

| A

/7 g
Ankithd Zdwiak
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm S llosé robét
1 2 3 4 5 6
1}D01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét w terenie km 0,334
D-01.01.01.11.01  |réwninnym
0,334 km 0,334
2|D-4.00.00.00 PODBUDOWY
2.1|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 1 670,000
D-04.03.01.12.02
5,0*334 m2 | 1 670,000
2.2|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 670,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowag
5,0334 m2 | 1670,000
3|D05.03.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1|BCD Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 1 670,000
D-05.03.05.11.01 [grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
5,07334 m2 | 1670,000
3.2|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 1 670,000
D-05.03.05.21.05 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,0"334 m2 | 1670,000
41D,06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1|BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé warstwy $cinanej 10 cm, wraz z m2 1 002,000
D-06.03.02.12.01 |odwiezieniem $cinki na odkiad
2*1,5"334 m2 | 1002,000
42|BCD Wykaonanie umochienia pobocza z kruszywa famanego, lub destruktu m2 501,000
D-04.04.02.51.03 |asfaltowego grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2*0,75*334 m2 501,000
4.3|BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé namulu 20 | m 668,000
D-06.04.01.21.02 |cm
2*334 m 668,000
5|GG.00.12.01 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
5.1|GG.00.12.01 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,000
45233000-9 wykonaniem mapy powykonawczej i wiaczenie jej do zasobéw geodezyjnych.
1 kpl 1,000
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Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonaweca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Zarzgdu

Przedmiar robot
Roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI

DROGA POWIATOWA NR 2802C BILNO - KROTOSZYN od km 0+850 do km1+060 dt. 0,210km

wykonanie w-wy $cieralnej, regulacja i wzmacnienie poboczy oraz roboty odwadniajace

BILNO gmina OSIECINY

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
KOSCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJOW

WYLONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Roman Skrzypinski

wrzesien 2020 r

Inwestor

p.o. DYREKTORA
%P iatowych
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm sliadawe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
11D01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - : S
1.1|BCD Qdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét w terenie km 0,210
D-01.01.01.11.01 |réwninnym
0,210 km 0,210
2|D-4.00.0000  |PODBUDOWY e : e
2.1/BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw kanstrukeyjnych ulepszonych bitumem m2 1050,000
D-04.03.01.12.02
5,0*210 m2 | 1050,000
2.2|BCD Skropienie mechaniczne warstw kanstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 050,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowa
5,0*210 m2 1 050,000
~ 31D05.03.00.00  |NAWIERZCHNIE : s . : o il ;
3.1|BCD Wykaonanie warstwy SCIeraInej 7 mleszankl mmeralno asfaltowe AC 11 S m2 1 050,000
D-05.03.05.21.05 |grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,07210 m2 | 1050,000
 4|D,06.00.00.00  |ROBOTY WYKONCZENIOWE e o Tk
4.1|BCD Scmame pobaczy mechanicznie, grubosc warstwy Scinangj ‘[0 cm, wraz z m2 630,000
D-06.03.02.12.01 |odwiezieniem scinki na odkiad
21,5210 m2 630,000
4.2|BCD Wykananie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, lub destruktu m2 321,000
D-04.04.02.51.03 |asfaltowego grubo$c warstwy po zageszczeniu 10 cm
2*0,75*214 m2 321,000
4.3(BCD Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé namuiu 20 m 420,000
D-06.04.01.21.02 [cm
2*210 m 420,000
~ 5|GG.00.12.01 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA F‘OWYKONAWCZA : e o i
5.1|GG.00.12.01 Wykananie rabdt pomiarawych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,000
45233000-5 wykonaniem mapy powykonawczej i wiaczenie jej do zasobdw geodezyjnych.
1 kpl. 1,000
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