Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Poziom cen:

Stawka robocizny:
Narzuty:

Data opracowania:

Wartos¢ kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

KOSZTORYS OFERTOWY - | ETAP

Budowlana

UL. SZKOLNA 12

88-200 RADZIEJOW

ZESPOL SZKOL | PLACOWEK W RADZIEJOWIE
SZKOLNA 12
88-200 RADZIEJOW

............... zt

Kp= .. %(R+S)
Z= i %(R+S)
Kz= ..ol %(M)

Wartos¢ koncowa kosztorysu
10T PPN

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Wykonawca

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOt | PLACOWEK W RADZIEJOWIE
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Kosztorys - widok uproszczony

Cj roboty | Wartos¢

Lp Kod Opis Jm |llosé roboét 4] 4]
1 2 3 4 5 6 7
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ROBOTY ZIEMNE |
PRZYGOTOWAWCZE
1.1]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 32,000
0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm
1.2]JKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 32,000
0802-0700 grubosci 15 cm
1.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 220,000
0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-1V_gtebokosci 20 cm
1.4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - na odlegtos$¢ m3 44,000
0108-06 wg. oferenta
1.5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 41,800
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ wg. oferenta
1.6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 220,000
0103-04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.7]kalk wiasna Wykonanie nawiertow w istniejgcej ptycie betonowej/asfaltowej szt. 220,000
1.8|kalk wtasna Drmontaz pitkochwytow m 20,000
1.9|kalk wtasna demontaz istniejgcych bramek do pitki recznej wraz z tulejami szt. 2,000
montazowymi
1.10[kalk wtasna demontaz istniejgcych koszy do koszykoéwki wraz z rozbidrka stép| szt. 2,000
fundametowych
2) BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIE
2.1KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 132,000,
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2]JKNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem - beton C12/15 m3 3,696
0402-04
2.3|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2 220,000
0104-03 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
2.4]KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubos¢ warstwy po m2 220,000

0109-0300 zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢=1,25

2.5|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowa. m3 59,840
0107-0400 Zageszczanie reczne. Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 5 cm
2.6|kalk.wtasna Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa syntetyczna poliuretanowa| m2 968,000

typutetrapur enz odmiana IV gr. 10 mm, podbudowa elastyczna
typu ET gr. 30 mm, warstwy gruntujgce pod nawierzchnie,
kolorystyka mawierzchi i lini wg. dokumentacji technicznej)

3] BOISKO DO PItKI RECZNEJ - WYPOSAZENIE
3.1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m3 0,384
0310-02 m i gt. do 1.5 m ze ztoZzeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
3.2]KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - m3 0,384
0203-01 tuleje
3.3]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - bramki z siatkg szt. 2,000
3.4]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - tuleja szt. 4,000
montazowa
3.5|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - kapturek szt. 4,000
maskujacy tuleje w nawierzchni poliuretanowej
4 BOISKO DO PItKI KOSZYKOWEJ - WYPOSAZENIE
4.1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m3 2,000
0310-02 m iat. do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
4.2]KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - m3 2,000
0203-01 tuleje
4.3|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do pitki koszykowej - stojak kpl. 2,000
stalowy, wysiegnik, tablica do koszykéwki, obrecz z siatkg
4 .4]kalk. wkasna Elementy wyposazenia boiska do pitki koszykowe;j - tuleja szt. 2,000
montazowa
4 .5|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do pitki rkoszykowej - kapturek szt. 2,000
maskujacy tuleje w nawierzchni poliuretanowej
5i BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ - WYPOSAZENIE
5.1[KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m3 0,300
0310-02 miat. do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu II1)
5.2]KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - m3 0,300
0203-01 tuleje
5.3|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - stupki do kpl. 1,000

siatkéwki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng
regulacja wysokosci
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. ‘oz .| Cjroboty | Wartos¢
Lp Kod Opis Jm |llosé robét 4] 4]
1 2 3 4 5 6 7
5.4]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - tuleja mocujaca| szt. 2,000
stupka aluminiowego
5.5/kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska pitki siatkowej - kapturek szt. 2,000
maskujgcy tuleje stupka aluminiowego
5.6]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - ostony stupkéw | kpl. 1,000
turniejowych do siatkdwki
5.7]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowe;j - siatka do szt. 1,000
turniejowa, czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron tasmg, boki, wieszak na siatke.
6) BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO - WYPOSAZENIE
6.1]KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m3 0,500
0310-02 m iat. do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu II1)
6.2]KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - m3 0,500
0203-01 tuleje
6.3|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - stupki do kpl. 1,000
tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym
naciggiem siatki
6.4]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - tuleja szt. 2,000
montazowa stupka do tenisa ziemnego ocynkowana ogniowo
(f133 mm), stalowa
6.5]|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - kapturek z szt. 2,000
deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni poliuretanowej
6.6/kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - siatka kpl. 1,000
tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE wraz z wieszakiem
na siatke, tasma srodkowg regulacyjng z obcigznikiem do siatek
tenisowych i podporkami do gry pojedynczej
6.7|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - stanowisko szt. 1,000
sedziowskie do tenisa ziemnego
Wartos¢ kosztorysowa: zt
VAT (VA) =23%WK: zt
Wartos¢ koncowa: zt
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 32,000
0803-0300 arubosci 3 cm
(16*1)*2 m2 32,000
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 32,000
0802-0700
32 m2 32,000
1.3]KNR 2-31 0101-01 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2 220,000
kat. I-IV gtebokosci 20 cm
220 m2 220,000
1.4]KNR 4-01 0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - na odlegto$¢ wg. oferenta m3 44,000
2200,2 m3 44,000
1.5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 41,800
0108-1100 odlegtos¢ wq. oferenta
(0,03+0,16)*220 m3 41,800
1.6|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 220,000
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
220 m2 220,000
1.7|kalk wiasna Wykonanie nawiertow w istniejgcej ptycie betonowej/asfaltowej szt. 220,000
220 szt. 220,000
1.8]kalk wtasna Drmontaz pitkochwytow m 20,000
201 m 20,000
1.9|kalk wiasna demontaz istniejgcych bramek do pitki recznej wraz z tulejami montazowymi szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.10|kalk wtasna demontaz istniejgcych koszy do koszykowki wraz z rozbidrka stop szt. 2,000
fundametowych
2 szt. 2,000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIE
2.1]KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 132,000
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
132 m 132,000
2.2|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem - beton C12/15 m3 3,696
132%0,028 m3 3,696
2.3|KNR 2-31 0104-03 [Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, m2 220,000
zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
220 m2 220,000
2.4|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 220,000
0109-0300 Krotnos¢=1,25
220 m2 220,000
2.5|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowa. Zageszczanie reczne. | m3 59,840
0107-0400 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
7480,08 m3 59,840
2.6|kalk.wtasna Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa syntetyczna poliuretanowa typutetrapur m2 968,000
enz odmiana IV gr. 10 mm, podbudowa elastyczna typu ET gr. 30 mm, warstwy
gruntujace pod nawierzchnig, kolorystyka mawierzchi i lini wg. dokumentacji
technicznej)
22*44 m2 968,000
3 BOISKO DO PILKI RECZNEJ - WYPOSAZENIE
3.1][KNR 2-01 0310-02 [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5m| m3 0,384
ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. aruntu II1)
(0.4*0.4*0.6)*4 m3 0,384
3.2|KNR 2-02 0203-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - tuleje m3 0,384
(0,4*0,4*0,6)4 m3 0,384
3.3|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - bramki z siatkg szt. 2,000
2 szt. 2,000
3.4]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - tuleja montazowa szt. 4,000
4 szt. 4,000
3.5|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej - kapturek maskujacy tuleje w szt. 4,000
nawierzchni poliuretanowej
4 szt. 4,000
4 BOISKO DO PILKI KOSZYKOWEJ - WYPOSAZENIE
4.1|KNR 2-01 0310-02 |[Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5m| m3 2,000
ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. aruntu II1)
(1*1*1)*2 m3 2,000
4.2]KNR 2-02 0203-01 [Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - tuleje m3 2,000

4
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6

(1*1)*2 m3 2,000

4.3|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki koszykowej - stojak stalowy, wysiegnik, kpl. 2,000
tablica do koszykowki, obrecz z siatkg
2 kpl. 2,000

4 .4|kalk. wiasna Elementy wyposazenia boiska do pitki koszykowej - tuleja montazowa szt. 2,000
2 szt. 2,000

4.5|kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki rkoszykowej - kapturek maskujacy tuleje w | szt. 2,000
nawierzchni poliuretanowej
2 szt. 2,000

5 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ - WYPOSAZENIE

5.1]KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1,5m| m3 0,300
ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu II1)
(0.5*0.5*0.6)*2 m3 0,300

5.2|KNR 2-02 0203-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - tuleje m3 0,300
(0.5*0.5*0,6)*2 m3 0,300

5.3|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - stupki do siatkowki aluminiowe | kpl. 1,000
turniejowe wielofunkcyine z ptynna regulacia wysokosci
1 kpl. 1,000

5.4]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - tuleja mocujaca stupka szt. 2,000
aluminiowego
2 szt. 2,000

5.5]kalk. wtasna Elementy wyposazenia boiska pitki siatkowej - kapturek maskujacy tuleje stupka | szt. 2,000
aluminiowego
2 szt. 2,000

5.6|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - ostony stupkéw turniejowych do| kpl. 1,000
siatkdwki
1 kpl. 1,000

5.7|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej - siatka do turniejowa, czarnaz | szt. 1,000
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki, wieszak na
siatke.
1 szt. 1,000

6 BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO - WYPOSAZENIE

6.1]KNR 2-01 0310-02 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1,5m| m3 0,500
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. aruntu IIl)
(0.5*0.5*1)*2 m3 0,500

6.2|KNR 2-02 0203-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 - tuleje m3 0,500
(0,5*0,5*1,0)*2 m3 0,500

6.3|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - stupki do tenisa kpl. 1,000
profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem siatki
1 kpl. 1,000

6.4]kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - tuleja montazowa stupka do | szt. 2,000
tenisa ziemnego ocynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa
2 szt. 2,000

6.5]kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - kapturek z deklem szt. 2,000
maskujacym tuleje w nawierzchni poliuretanoweij
2 szt. 2,000

6.6|kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - siatka tenisa ziemnego kpl. 1,000
czarna, gr. splotu 2 mm PE wraz z wieszakiem na siatke, taSma $rodkowg
regulacyjng z obcigznikiem do siatek tenisowych i podpérkami do gry
pojedynczej
1 kpl. 1,000

6.7]kalk. wlasna Elementy wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - stanowisko sedziowskie do | szt. 1,000
tenisa ziemnego
1 szt. 1,000
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Tabela wartosci elementow scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp

Kod

Opis

Jm

llo$¢ robot

Cilz

Wartos¢ [z1]

Udziat
[%]

1

2

3

5

7

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ROBOTY
|ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIE

BOISKO DO PItKI RECZNEJ - WYPOSAZENIE

BOISKO DO PILKI KOSZYKOWEJ -
WYPOSAZENIE

BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ -
WYPOSAZENIE

BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO -
WYPOSAZENIE

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT (VA) = 23%WK:
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